
WPBI

Technical�Specifications����������������������������������WPVI-SPF3K��������������������WPVI-SPF3.5K�������������������WPVI-SPF4K�������������������WPVI-SPF5K

Inverter�Output

Rated�Power

Parallel�Capability

AC�Voltage�(Battery�Mode)

Surge�Power

Surge�Rating

Efficiency�(Peak)

Waveform

Transfer�Time

Battery

Battery�Type

Rated�Battery�Voltag��

PV�Charger

Max.�Recommended�PV�Power

Working�Voltage�Range�of�MPPT

Max.�PV�String�Open�Circuit�Voltage�

Number�of�MPPT/Strings�per�MPPT

Max.�PV�Charge�Current

Max.�Efficiency�������������

AC�Charger

Charge�Current

AC�Input�Voltage

Frequency�Range

General

Protection�Degree

Dimensions（W*H*D）

Weight

Relative�Humidity

Altitude

Operating�Temperature�����

�����������������������������3000W�������������������������������������3500W�������������������������������������4000W��������������������������������5000W

������������������������������������������������������������������������������������No/�Yes，6�units�maximum

��������������������������������������120Vac/230Vac±5%���������������������������������������������120Vac/230Vac/240Vac±5%

���������������������������6000VA�����������������������������������7000VA������������������������������������8000VA�����������������������������10000VA

����������������������������9000W�����������������������������������10500W�����������������������������������12000W�����������������������������15000W

�������������������������������93%�����������������������������������������93%�����������������������������������������>85%�������������������������������������93%

����������������������������������������������������������������Pure�sine�wave/�same�as�input(bypass�mode)

������������������������������������������������������������������������������������10ms�typical,�20ms�Max

����������������������������������������������������������������������������������������Lithium/Lead-acid

���������������������24Vdc/48Vdc�����������������������������������������������������������������������������48Vdc

�����������������������������4000W�������������������������������������4500W�����������������������������������5000W����������������������������������6000W

�����������������������120-250Vdc��������������������������120-430Vdc�������������������������60-145Vdc�������������������������120-430Vdc

���������������������������250�Vdc�����������������������������������450�Vdc���������������������������������150�Vdc���������������������������������450�Vdc

���������������������������������������������������������������������������������������������������1/1

������������������������������60A��������������������������������������������80A�������������������������������������������80A���������������������������������������100A

������������������������������������������������������������������������������������������������97%�

�������������������������������40A��������������������������������������������60A������������������������������������������40A����������������������������������������80A

���������������������������������������120Vac/230Vac±5%����������������������������������������������120Vac/230Vac/240Vac±5%

�����������������������������������������������������������������������������������������������������50/60Hz

���������������������������������������������������������������������������������������������������������I�P20

������������������320*470*135mm���������������330*485*135mm������������360*540*218mm�����������330*485*135mm

�����������������������������12kg�����������������������������������������11.5kg�������������������������������������42kg��������������������������������������12kg�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������5%~95%�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������<2000m

�������������������������������������������������������������������������������������������������������0℃~55℃

Configurable�grid�or�solar�input�priority

Optional�WIFI/�GPRS�remote�monitoring

Integrated�MPPT�charge�controller

Main�Features�of�the�Product：

Equalization�charging�function

Timing�charging�and�output�function

Parallel�for�scalability

MORE�SAFETY�����MORE�ECONOMY����MORE�CONVENIENT

Technical�Specifications

3000W������������������������������������������������3500W�������������������������������������������������

6000VA����������������������������������������������6000VA���������������������������������������������

120Vac�

2HP������������������������������������������������������ 2HP������������������������������������������������������

50/60Hz��

�pure�sine�wave

�10ms�(typical)

��

�Lithium�battery/lead-acid�battery/customized

48Vdc��

40-60Vdc��

60A������������������������������������������������������ 80A�����������������������������������������������������

40A��

90A  ������������������������������������������������� 120A�����������������������������������������������������

92%��

1��

3400W������������������������������������������������ 4400W����������������������������������������������

50A����������������������������������������������������

155Vdc�����������������������������������������������145Vdc���������������������������������������������

60-130Vdc������������������������������������������60-115Vdc�����������������������������������

90-140Vac��

50/60Hz������������������������������������������

IP20��

������������������������������������������������������������������������� 495*395*145mm�� 426*322*124mm����������������������

���12kg���������������������������������������������������10.8kg���������������������������������������������

-15℃~55℃��

�Forced�air�cooling

CE(IEC�62109-1)/CETL(UL�1741/�CSA�C22.2�NO.107.1),EN61000,�FCC/SAA��

�5�years

AC�Output

Rated�Output�Power

Max.�Peak�Power

Rated�AC�Voltage

Load�Capacity�Of�Motors

Rated�AC�Frequency

Waveform

Switch�Time

Battery

Battery�Type

Rated�Voltage

Voltage�Range

Max.�MPPT�Charge�Current

Max.�Mains/Generator�Charge�Current

Max.�Hybrid�Charge�Current

Max.�Battery�Inverter�Efficiency

DC�Input

Num.�of�MPPT�Trackers

Max.�PV�Array��Power

Max.�Input�Current

Max.�Open�Circuit�Voltage

MPPT�Voltage�Range

Mains/Generator�Input

Input�Voltage�Range

Rated�AC�Frequency

General

Protection�Degree

Dimensions�(W*H*D)

Weight

Operating�Temperature�Range

Cooling�Method

Certification

Warranty

Product�Series��：

WPBI SPF（2500-3500）TL LVM   
� Single-phase�Photovoltaic�Energe�Storage

off-grid�Inverter

WPBI SPF 2500TL LVM   WPBI SPF 3500TL LVM  WPBI SPF 3000TL LVM   

426*322*124mm����������������������

10.8kg���������������������������������������������

4400W����������������������������������������������

50A����������������������������������������������������50A����������������������������������������������������

145Vdc���������������������������������������������

60-115Vdc�����������������������������������

30A  

2500W     

5000VA     

1 HP   ���������������������������������������������������




